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•	 Traditionelles High-End HiFi kombiniert mit modernster Technologie 
•	 Maximale Flexibilität mit insgesamt 16 digitalen und analogen Anschlüssen
•	 Asynchroner USB XMOS-Eingang Typ B für hochwertige digitale Audio-Übertragung
•	 Cinch- und XLR-Eingang
•	 Dezidierte Gain- und Impedanzeinstellungen für unterschiedliche Kopfhörer
•	 USB Typ A für den direkten Anschluss von Apple I-phone, I-pad und Massespeicher
•	 Bluetooth und WiFi optional
•	 In weiß und schwarz erhältlich

Smartline PX 1
Vorverstärker

* �Garantiebedingungen und teilnehmende Geräte unter www.advance-acoustic.audio

SmartLine Preamplifier: PX1. Konzipiert für wahre 
Audio-Liebhaber ist der Advance Paris Dual-Mo-
no-Vorverstärker PX1 die perfekte Schaltzentrale für 
Ihre HiFi-Geräte. 

Das französische Meisterstück umfasst satte 16 An-
schlüsse. Der integrierte Kopfhörervorverstärker  
ermöglicht es zwei Kopfhörer gleichzeitig zu be-
treiben. Dazu bietet der PX1 diverse Ausgänge: 1 

symmetrisch (XLR), 1 Pre-Out RCA, 1 Pre-Out High 
Pass, 1 Subwoofer und 1 Rec-Out. Der PX1 ist in der 
Lage jeden Leistungsverstärker anzusteuern. Er ist 
optimal auf die Advance Paris Stereo-Endstufe BX1 
(2x 150 Watt) und die Mono-Endstufe BX2 (1x 300 
Watt) abgestimmt. 

Mit seiner erstaunlichen Performance liefert der PX1 
einen reinen und klaren Klang.

SPECS & FACTS



AUSGÄNGE
1x Preout RCA
1x Pre-Out High Pas
2x Subwoofer Out
1x Rec Out
1x symmetrisch analog XLR
2x Trigger Out

€   990,-

TECHNISCHE DATEN
Ausgangspegel unsymmetrisch:		 2V
Ausgangspegel symmetrisch:		  4V
Frequenzgang (+/-3dB):			   20Hz-45kHz
Verzerrung: 			   < 0,07%
Impendanz:	 	 	 10 Ω
Kanaltrennung: 			   > 80 dB
Signal/Rauschverhältnis: 			   > 100 dB
D/A-Wandler:			   24 bit – 192 kHz (DAC WOLFSON WM8740)
Digital Audio Transceiver : 		  Asahi Kasei AK 4113 (Für optische Eingänge)
USB Audio: 			   X-Mos XS1-L8A-64
Eingangsempfindlichkeit			   CD-AUX: < 300mV
			   Verstärker: < 1.1 V
			   Phono MM: 2.5mV
	 	 	 47 kΩ für beide MC Einstellungen
			   MC high - 800uV
			   MC low - 250uV
AC Eingang:			   115 or 230 V
Leistungsaufnahme:			   <30W
Abmessungen (cm):			   H 12,9 x B 23 x T 32,5 cm
Gewicht:			   5,25 kg

Smartline PX 1
Vorverstärker

3x optische S/PDIF
1x Koaxial 
7x Chinch analog (unsymmetrisch)
1x USB-A (Massenspeicher, Iphone, 
Ipad)
1x USB-B (für Computer)
1x Bluetooth Vorbereitung
(für aptX Dongle X-FTB01)
1x Phono
1x XLR analog (symmetrisch)

EINGÄNGE UVP

erhältlich in:
schwarz	 3 760 179 291 421	
weiß	 3 760 179 291 438

mit Fernbedienung


